
Bloc de valeurs de mesure : lecture
Groupes d'affichage : tableau synoptique

N° de groupe d'affichage Affichage Désignation

00 Lire le bloc de valeurs de mesure 00 1 =
Température du 
liquide de 
refroidissement

Fonction de base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 =
Tension de sortie 
du débitmètre d'air 
massique

3 = Régime moteur

4 =

Valeur 
d'apprentissage de 
stabilisation du 
ralenti

5 =

Valeur 
d'apprentissage de 
stabilisation du 
ralenti

6 =

Signalisation en 
retour de la 
stabilisation du 
ralenti

7 =
Entrées de 
commutation

8 =
Valeur de 
régulation lambda

9 =
Besoin 
d'apprentissage 
lambda

10 =

Valeur 
d'apprentissage du 
potentiomètre de 
papillon
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N°de groupe d'affichage Affichage Désignation

001 Lire le bloc de valeurs de mesure 1 1 =
Température du 
liquide de 
refroidissement

Fonction de base 1 2 3 4 2 =
Tension de sortie 
du débitmètre d'air 
massique

4 =

Non affecté 
(uniquement pour 
véhicules avec 
injection d'air 
secondaire)

3 =

Alimentation en 
tension de 
l'appareil de 
commande du 
moteur

002 Lire le bloc de valeurs de mesure 2 1 =

Tension du 
potentiomètre de 
papillon - ralenti 
jusqu'à pleine 
charge

Potentiomètre de papillon 1 2 3 4 2 =

Tension du 
potentiomètre de 
papillon - ralenti, 
charge partielle 
inférieure

4 =

Valeur 
d'apprentissage du 
potentiomètre de 
papillon

4 =
Contacteur de 
ralenti

003 Lire bloc de valeurs de mesure 3 1 = Régime moteur
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Fonction de base 1 2 3 4 2 =
Charge du moteur 
(ralenti)

3 =
Angle d'ouverture 
du papillon

3 = Vitesse du véhicule

N° de groupe d'affichage Affichage Désignation

004 Lire bloc de valeurs de mesure 4 1 =
Régulateur de 
ralenti

Stabilisation 1 2 3 4 2 =

Valeur 
d'apprentissage de 
la stabilisation du 
ralenti

du ralenti 3 =

Valeur 
d'apprentissage de 
stabilisation du 
ralenti en cas de 
BV automatique

4 =

Entrées de 
commutation 
(signaux 
supplémentaires)

005 Lire bloc de valeurs de mesure 5 1 =

Valeur 
d'apprentissage 
lambda - ralenti 
(banc 1)

Valeurs 1 2 3 4 2 =

Valeur 
d'apprentissage 
lambda - charge 
partielle 1 (banc 1)

d'apprentissage 3 =

Valeur 
d'apprentissage 
lambda - charge 
partielle 2 (banc 1)
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lambda 4 =

Valeur 
d'apprentissage 
lambda - charge 
partielle 3 (banc 1)

006 Lire bloc de valeurs de mesure 6 1 =

Valeur 
d'apprentissage 
lambda - ralenti 
(banc 2)

Valeurs 1 2 3 4 2 =

Valeur 
d'apprentissage 
lambda - charge 
partielle 1 (banc 2)

d'apprentissage 3 =

Valeur 
d'apprentissage 
lambda - charge 
partielle 2 (banc 2)

lambda 4 =

Valeur 
d'apprentissage 
lambda - charge 
partielle 3 (banc 2)

N° de groupe d'affichage Affichage Désignation

007 Lire bloc de valeurs de mesure 7 1 =
Régulation lambda 
(banc 1)

Régulation 1 2 3 4 2 =
Plage 
d'apprentissage 
lambda - affichage

lambda 3 =
Besoin 
d'apprentissage 
lambda - diagnostic

4 =
Besoin 
d'apprentissage 
lambda - affichage

008 Lire bloc de valeurs de mesure 8 1 = Régulation lambda 
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(banc 2)

Régulation 1 2 3 4 2 =
Plage 
d'apprentissage 
lambda - affichage

lambda 3 =
Besoin 
d'apprentissage 
lambda - diagnostic

4 =
Besoin 
d'apprentissage 
lambda - affichage

009 Lire bloc de valeurs de mesure 9 1 =
Régulation lambda 
(banc 1)

Régulation 1 2 3 4 2 =
Régulation lambda 
(banc 2)

lambda 3 =

Rapport cyclique 
électrovanne 1 
pour réservoir à 
charbon actif -N80

3 =
Angle d'ouverture 
du papillon

N° de groupe d'affichage Affichage Désignation

010 Lire bloc de valeurs de mesure 10 1 =

Somme résultant 
de la régulation 
lambda et de la 
valeur 
d'apprentissage 
lambda 
momentanée (banc 
1)

Régulation lambda/ 1 2 3 4 2 =

Somme résultant 
de la régulation 
lambda et de la 
valeur 
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d'apprentissage 
lambda 
momentanée (banc 
2)

signal 3 =
Signal de tension 
sonde lambda 1 
(banc 1)

de tension 4 =
Signal de tension 
sonde lambda 1 
(banc 2)

011 Lire bloc de valeurs de mesure 11 1 =

Angle d'avance 
sans régulation 
anticliquetis ni 
stabilisation 
numérique du 
ralenti

Point
d'allumage

1 2 3 4 2 =

Angle d'avance 
avec régulation 
anticliquetis et 
stabilisation 
numérique du 
ralenti (valeur 
moyenne de tous 
les cylindres)

3 =

Intervention sur le 
point d'allumage en 
vue de la 
stabilisation 
numérique du 
ralenti

4 =
Contacteur de 
ralenti

012 Lire le bloc de valeurs de mesure 12 1 = Régime moteur

Point
d'allumage

1 2 3 4 2 = Charge du moteur
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3 =
Commutation 
cartographique de 
l'angle d'avance

4 =

Réduction de 
l'angle d'avance via 
la régulation 
anticliquetis 
(valeur moyenne 
de tous les 
cylindres)

N° de groupe d'affichage Affichage Désignation

013 Lire le bloc de valeurs de mesure 13 1 =
Commutation 
cartographique de 
l'angle d'avance

Régulation 1 2 3 4 2 =

Réduction de 
l'angle d'avance 
cyl. 1 via 
régulation 
anticliquetis

anticliquetis 3 =

Réduction de 
l'angle d'avance 
cyl. 2 via 
régulation 
anticliquetis

4 =

Réduction de 
l'angle d'avance 
cyl. 3 via 
régulation 
anticliquetis

14 Lire le bloc de valeurs de mesure 14 1 =
Commutation 
cartographique de 
l'angle d'avance

Réduction de 
l'angle d'avance 
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Régulation 1 2 3 4 2 =
cyl. 4 via 
régulation 
anticliquetis

anticliquetis 3 =

Réduction de 
l'angle d'avance 
cyl. 5 via 
régulation 
anticliquetis

4 =

Réduction de 
l'angle d'avance 
cyl. 6 via 
régulation 
anticliquetis

15 Lire le bloc de valeurs de mesure 15 1 = Régime moteur

Détecteur 1 2 3 4 2 =
Signal du détecteur 
de cliquetis cyl. 1

de cliquetis 3 =
Signal du détecteur 
de cliquetis cyl. 2

4 =
Signal du détecteur 
de cliquetis cyl. 3

N° de groupe d'affichage Affichage Désignation

016 Lire le bloc de valeurs de mesure 16 1 = Régime moteur

Détecteur 1 2 3 4 2 =
Signal du détecteur 
de cliquetis cyl. 4

de cliquetis 3 =
Signal du détecteur 
de cliquetis cyl. 5

4 =
Signal du détecteur 
de cliquetis cyl. 6

017 Lire le bloc de valeurs de mesure 17 1 = Compteur horaire 1

Recyclage 1 2 3 4 2 = Compteur horaire 2

des gaz 3 = Charge du moteur

Température du 
système de 
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d'échappement 4 =
recyclage des gaz 
d'échappement

018 Lire le bloc de valeurs de mesure 18 1 =

Rapport cyclique 
interne assigné du 
clapet de 
stabilisation du 
ralenti

Stabilisation 1 2 3 4 2 =

Consommation du 
clapet de 
stabilisation du 
ralenti

du ralenti 3 =

Régulation du 
courant du clapet 
de stabilisation du 
ralenti

4 =

Alimentation en 
tension de 
l'appareil de 
commande du 
moteur

N° de groupe d'affichage Affichage Désignation

019 Lire le bloc de valeurs de mesure 19 1 =
Puissance du 
moteur (valeur de 
calcul interne)

Préparation 1 2 3 4 2 = Masse d'air admise

du mélange 3 = Vitesse du véhicule

4 =

Durée d'injection 
(valeur moyenne 
de tous les 
injecteurs)

020, 021
Non affecté (uniquement pour véhicules avec injection d'air 
secondaire)

022 Non affecté (uniquement pour véhicules avec régulation 
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antipatinage)

023 Lire le bloc de valeurs de mesure 23 1 =
Signal de montée et 
de rétrogradation

Etats de 1 2 3 4 2 =

Signal de 
reconnaissance des 
vitesses et passage 
des vitesses

fonctionnement 3 =
Etat de 
fonctionnement du 
climatiseur

4 =
Coupure du 
compresseur de 
climatiseur

N° de groupe d'affichage Affichage Désignation

024 ... 098 Non affecté

099 Lire le bloc de valeurs de mesure 99 1 = Régime moteur

Etats de 1 2 3 4 2 =

Charge du moteur 
(durée d'injection 
par tour de 
vilebrequin)

fonctionnement 3 =
Température du 
liquide de 
refroidissement

régulation 4 =
Régulation lambda 
ARRET/MARCHE

lambda
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